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          کارشناســان مــا در ایــن شــرکت دانــش بنیــان بــا بیــش از پانزده  ســال ســابقه تعمیــر و نگهداری، 
بازســازی ، نمونــه ســازی ، طراحــی و ســاخت و انجــام دههــا پــروژه دانشــگاهی ، پژوهشــی و صنعتــی 
در زمینــه فنــاوری خــاء تمــام تــاش خــود را در زمینــه بومــی ســازی فنــاوری خــاء انجــام داده و بــا 
بــروز رســانی دانــش و تجربــه خــود مــی کوشــند فنــاوری آینده ، امــروز در دســترس شــما قــرار گیرد.

خط مشی شرکت 

بومی سازی دانش طراحی و ساخت تجهیزات خاء جهت کاهش هزینه به منظور دسترسی آسان    -
تمامی دانش پژوهان ، محققین و صنایع به این فناوری  

طراحی و ساخت سیستم های تحت خاء و اتمسفر کنترل  -
ارائه خدمات مشاوره جهت طراحی و ساخت سیستم های مرتبط با فناوری خاء  -

حمایت از مراکز تحقیقاتی و پروژه های دانشگاهی مرتبط با فناوری خاء  -

ایده آل وکیوم
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ذوب و ریختگری القایی تحت خلاء
Vacuum Induction Melting & Casting- VIM-C

Properties
Up to 2000 oC دمای کاری Working Temperature

Double Wall SS304 جنس بدنه Body Material

1 to 500 kg وزن مذاب Melt Weight

Up to E-5 mbar خاء نهایی Ultimate Vacuum

T/C or Pyrometer اندازه گیری دما Tempreture measurment

Yes شارژر داخلی Inside Charger

Optional شارژر خارجی Outside Charger

Yes تخلیه مذاب Tilt Melt

Yes ذوب با گاز محافظ Portective Gas Melting

Yes ایمنی فشار بالا Over Pressure Safty

Yes PLC PLC Controler

7" Color Touch Screen HMI HMI

Roraty-Roots-Diffusion پمپ ها Pumps

Application

تولید مواد خالص
High Pure Material

ایمپلنت های پزشکی
Bio Material

قطعات هواپیما
Airplane Parts

قطعات ریلی
Rail Parts

تولید آلیاژ های لحیم کاری
Brazing Alloy
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ذوب تحت خلاء ، ریختگری تحت فشار
Vacuum Pressure Casting

Properties
Up to 2000 oC دمای کاری Working Temperature

Double Wall SS304 جنس بدنه Body Material

1 to 50 kg وزن مذاب Melt Weight

Up to E-5 mbar خاء نهایی Ultimate Vacuum

T/C or Pyrometer اندازه گیری دما Tempreture measurment

Yes شارژر داخلی Inside Charger

Optional شارژر خارجی Outside Charger

5 Bar فشار مثبت Over Pressure

Yes ذوب با گاز محافظ Portective Gas Melting

Yes ایمنی فشار بالا Over Pressure Safty

Yes PLC PLC Controler

7" Color Touch Screen HMI HMI

Roraty-Roots-Diffusion پمپ ها Pumps

Application

تجهیزات دندان پزشکی
Dental Applications

صنایع هوافضا و اتومبیل سازی
Automotive and Aerospace Industry

تولید فلزات آهنی
Ferrous Applications

تحقیق و توسعه
Research & Development

صنایع الکترونیک
Electronic Industry
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کوره ذوب مجدد قوسی تحت خلاء
Vacuum Arc Remelting - VAR

Properties
Up to 2300 oC دمای کاری Working Temperature

Double Wall SS304 جنس بدنه Body Material

0.2 to 500 kg وزن مذاب Melt Weight

Up to E-5 mbar خاء نهایی Ultimate Vacuum

Pyrometer اندازه گیری دما Tempreture measurment

Yes ذوب با گاز محافظ Portective Gas Melting

Yes ایمنی فشار بالا Over Pressure Safty

Yes PLC PLC Controler

7" Color Touch Screen HMI HMI

Roraty-Roots-Diffusion پمپ ها Pumps

Yes قالب آبگرد Water Cooled Mold 

Automatic / Manual کنترل ذوب Melt Control

Optional دوربین Camera

Application

تولید سوپر آلیاژها برای صنایع فضایی
Superalloys for aerospace

تولید فولاد بلبرینگ
Ball-bearing steels

فولاد قالب سازی
Die steels

ذوب فلزات فعال مانند تیتانیم و زیرکونیوم
Melting of reactive metals (titanium, zirconium)

فولاد ابزار سازی
Tool steels (cold and hot work steels) 



کوره بریزینگ ، عملیات حرارتی و سینترینگ تحت خلاء
Vacuum Brazing - Heat Treatment - Sintering

Properties
Up to 2500 oC دمای کاری Working Temperature

Double Wall SS304 جنس بدنه Body Material

Up to E-5 mbar خاء نهایی Ultimate Vacuum

T/C or Pyrometer اندازه گیری دما Tempreture measurment

± 5 o دقت دمایی Temprature Acuuracy

W / Mo / Ceramic Felt عایق Insulator

Yes کار با گاز محافظ Portective Gas Melting

Yes ایمنی فشار بالا Over Pressure Safty

Yes PLC PLC Controler

7" Color Touch Screen HMI HMI

Roraty-Roots-Diffusion پمپ ها Pumps

Application

بریزینگ
Brazing

زینترینگ
Sintering

عملیات حرارتی
Heat Treatment

آنیلینگ
Annealing

گاز زدایی
Degassing
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کوره گرافیتی تحت خلاء 
Vacuum Graphite Furnace

Properties
Up to 3000 oC دمای کاری Working Temperature

Double Wall SS304L جنس بدنه Body Material

5 to 1000 Liter حجم مفید Volume

Up to E-5 mbar خاء نهایی Ultimate Vacuum

Up to E-3 mbar خاء کاری Working Vacuum

T/C or Pyrometer اندازه گیری دما Tempreture measurment

Yes ورود گاز محافظ Portective Gas

Yes ایمنی فشار بالا Over Pressure Safty

10, 20, 30, 60, 130 bar فشار مثبت Over Pressure

3Phase/380V/50/60Hz ولتاژ ورودی Input Voltage

Yes PLC PLC Controler

7" Color Touch Screen HMI HMI

Roraty-Roots-Diffusion پمپ ها Pumps

Application

زینترینگ
Sintering

تولید سرامیک های مهندسی
 Technical Ceramics

عملیات حرارتی
Heat Treatment

کربورایزینگ
Carborizing

بریزینگ
Brazing



لایه نشانی تبخیری تحت خلاء
Physical Vapour Deposition - PVD

Properties
Resistance,Arc, Sputter تکنولوژی Technolgy

SS304L جنس بدنه Body Material

5 to 500 Liter حجم Volume

Up to E-6 mbar خاء نهایی Ultimate Vacuum

Yes اندازه گیری دما Tempreture measurment

Yes چرخش نمونه Sample Rotation

3Phase/380V/50/60Hz ولتاژ ورودی Input Voltage

Yes ضخامت سنج Thickness Meter

Yes ورود گاز Gas Input

Yes گرمکن نمونه Heater

Yes PLC PLC Controler

7" Color Touch Screen HMI HMI

Roraty-Roots-Diffusion پمپ ها Pumps

Application

 تولید مدارات مجتمع
IC Production

 پوشش های اپتیکی برای نمای ساختمان ، تلویزیون 
Optical coatings for architecture, TV screens, HDD

پوشش ابزار های برش کاری
Hard Coating For Cutting Tools

پوشش های تزیینی
Decorative Coating

پوشش های روانکار با اصطکاک کم 
Low Friction Lubricants
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دستگاه رشد کریستال
Crystal Growth System

Properties
Up to 2000 oC دمای کاری Working Temperature

Double Wall SS304 جنس بدنه Body Material

1 to 100 kg وزن مذاب Melt Weight

Up to E-5 mbar خاء نهایی Ultimate Vacuum

T/C or Pyrometer اندازه گیری دما Tempreture measurment

Yes ذوب با گاز محافظ Portective Gas Melting

Yes ایمنی فشار بالا Over Pressure Safty

Yes PLC PLC Controler

7" Color Touch Screen HMI HMI

Roraty-Roots-Diffusion پمپ ها Pumps

±5 o دقت دمایی Accuracy

3Phase/380V/50/60Hz ولتاژ ورودی Input Voltage

Induction or resistance سیستم گرمایش Heating

Application

ساخت نیمه هادی ها
Production Semiconductor

 ساخت کریستال های اپتیکی مانند یاقوت
Optical Crystal like sapphier

ساخت مواد پیزو الکتریک
Piezoelectric

ساخت پره های توربین
Turbine blade

ساخت موتور های جت
Jet Turbine



کوره تیوبی خلاء
Vacuum Tube Furnace

Properties
Up to 1400 oC دمای کاری Working Temperature

Quartz, Metal, Alumina جنس تیوب Tube Material

Supported جریان گاز Gas Flow

Up to E-5 mbar خاء نهایی Ultimate Vacuum

T/C اندازه گیری دما Tempreture measurment

Yes ذوب با گاز محافظ Portective Gas Melting

Yes ایمنی فشار بالا Over Pressure Safty

Optional کار با هیدروژن H2 Safty

ü درب لولایی Easy Sampling

±5 o دقت دمایی Accuracy

Yes PLC PLC Controler

7" Color Touch Screen HMI HMI

Roraty-Roots-Diffusion پمپ ها Pumps

Application

بریزینگ تحت خلاء
Vacuum Brazing

عملیات حرارتی تحت خلاء
Vacuum Heat Treatment

لایه نشانی تحت خلاء
CVD

گاز زدایی
Degassing

آنیلینگ
Annealing
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آون تحت خلاء
High Vacuum Oven

Properties
Up to 250 oC دمای کاری Working Temperature

SS304L جنس بدنه Body Material

50 liter حجم مفید Volume

Up to 5E-1 mbar خاء نهایی Ultimate Vacuum

PT100 اندازه گیری دما Tempreture measurment

Optinal گاز محافظ Portective Gas

Yes ایمنی فشار بالا Over Pressure Safty

Yes PLC PLC Controler

3.5"Color Touch Screen HMI HMI

Rotary پمپ ها Pumps

Vacuum Dial Gauge نمایش فشار Pressure Inducator

3 تعداد طبقات NO. of Shelves

1900 W - 380 V - 50Hz توان Power 

Application

خشک کن تحت خلاء
Vacuum Dryer

استریلیزاسیون خشک
Sterilization

گاز زدایی از جامدات
Vacuum Degasing 

داروسازی
Pharmacy

نساجی
Textile



برج خنک کننده
Cooling Tower

Properties
Fiberglass جنس بدنه Body Mterial

Aluminum , Plastic جنس فن Fan Material

PP, PVC, PE جنس پکینگ Packing

3Phase, 380V, 50/60Hz ولتاژ ورودی Input Voltage

Application

دستگاه تزریق پلاستیک
Injection Molding Machine

نیروگاه ها
Power Plants

مجتمع های مسکونی
Apartment

دستگاه های آزمایشگاهی و کوره ها 
Laboratory Machine and Furnaces

کارخانه های فولاد
Steel Factory
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راکتور تحت فشار - اتوکلاو
Pressure Reactor - Autoclave

Properties
Up to 300 oC دمای کاری Working Temperature

SS304L or SS316L جنس بدنه Body Material

50 to 100 Liter حجم Volume

Up To 200 Bar فشار نهایی Ultimate Pressure

T/C , PT100 کنترل دما Tempreture measurment

Yes برنامه پذیر Programable

3Phase, 380V, 50/60Hz ولتاژ ورودی Input Voltage

Optional فنجان تفلونی Teflon Cup

Yes ورود گاز Gas input

Yes شیر ایمنی Over Pressure Safty

Optional PLC PLC Controler

3.5" Color Touch Screen HMI HMI

Some Model گیج عقربه ای ِDial Gauge

Application

سنتز نانو مواد
Nano Material Production

استریل کردن تجهیزات پزشکی
Sterilization of Medical Equipment

حل سازی تحت فشار مواد معدنی
High Pressure Solving Mineral Material

تحقیق درزمینه انحلال کانی های فلزی در دماهای بالا
Researching on Solving Material

آزمایشگاه های شیمی
Chemical Laboratory



نمایشگر فشار سنج
نمایشگر و کنترلر جامع خاء برای فشارسنج های اکتیو با صفحه نمایش لمسی رنگی و کاربری آسان

Metering & Controlling of the vacuum system via color touch screen

کاربرد :
اتوماسیون فرآیند ها	 
دستگاه های پوشش دهی خاء	 
 	(VIM,VAR,Brazing( کوره های خاء
تجهیزات آزمایشگاهی خاص	 
کنترل کیفیت قطعات	 

Technical Data/مشخصات فنی

1 Kg وزن Weight

202 x 150 x 120 mm ابعاد Dimention

3.5 inch color touch screen صفحه نمایش Display

260 - 110 VAC , 60 / 50 HZ تغذیه Power Suplly

Max 50 W توان Power consumption

2 A فیوز Fuse

+5 °C…+40°C دمای کاری Operating Temperature

-20 °C…+60°C دمای نگهداری Storage Temprature

1 x RS485, 1 X 0-10 VDC ورودی ها Measuring Inputs

8 x relay, normally open contact خروجی ها Control Outputs

1 x RS485 رابط سریال Serial Interface

لوازم جانبی و یدکی

کابل اتصال به کامپیوتر

نرم افزار اتصال به کامپیوتر

کابل اتصال به فشارسنج

کابل برق

فیوز

Vacuum Meter & Controler

Features مشخصات

Measuring & controlling of the vacuum systems نمایش و کنترل خاء سیستم

Up to 3 measurement channels دارای حداکثر 3 کانال

Simple operation رابط کاربری بسیار آسان

Shows Pressure by Curve or barograph نمایش بصورت نمودار خطی و نمودار ستونی ) مدل 3 کاناله (

Supported unit : mbar, Torr, Micron, Pascal, Psi mbar , Torr , Micron , Pascal , Psi : واحد های اندازه گیری

Calculate leak rate قابلیت محاسبه نرخ نشتی بر اساس میزان افزایش فشار محفظه )مدل 3 کاناله(

6 dry relay switching points 6 خروجی بصورت رله ) مدل 3 کاناله (

Separate alarm output خروجی مجزا رله برای نمایش خطا

Separate curve for each channel نمودار مجزا برای هر کانال

Connect to PC via RS485 رابط RS485 برای اتصال به کامپیوتر  ) مدل 3 کاناله (

Fast & easy installation and operation (plug & play) ( Plug & Play( راه اندازی بسیار سریع

Supported transducer :
Thyracont , Leybold , Edwards , Pfeiffer , Inficon

فشارسنج های پشتیبانی شده :تمامی مدل های Thyracont - و فشارسنج های 
 Pfeiffer - Edwards - Leybold - Inficon اکتیو مارک های

کد کالاModel/مدل

نمایشگر فشار سنج تک کاناله
One Channel Meter

5011

نمایشگر فشار سنج دو کاناله
Two Channels Meter

5012

نمایشگر فشار سنج سه کاناله
Three Channels Meter

5013
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Model VSP63MV - Pirani

Measurement range 1000 to 1x10-4 mbar - Max. over pressure  4 bar abs.

Accuracy 1000-20 mbar :< 30% from reading
20-2x10-3 mabr : < 10% from reading
< 2x10-3 mbar : < factor 2

Voltage Supply 15 - 30 VDC

Electrical Connection Hirschmann, 6 pole - male

Output Signal 0-10 VDC - logarithmic

Reaction Time Max. 200 ms

Vacuum Connection DN 16 ISO-KF

Model VSP63D - Pirani

Measurement range 1000 to 1x10-4 mbar - Max. over pressure  4 bar abs.

Accuracy 1000-20 mbar : ca. ±30% from reading
20-2x10-3 mabr : < ±10% from reading
< 2x10-3 mbar : < factor 2

Voltage Supply 20 - 30 VDC

Electrical Connection D-Sup 15 pole. - male

Output Signal 0-10 VDC - logarithmic

Serial Interface RS485: 9.6kBd to 115 kBd, address switch 1-16

Vacuum Connection DN 16 ISO-KF

Model VSH88D - Pirani / Bayard Albert (Hot Cathode)

Measurement range 1000 to 5x10-10 mbar - Max. over pressure  4 bar abs.

Accuracy 1000-10 mbar : <30% from reading
10-1x10-8 mabr : <10% from reading

Voltage Supply 20 - 30 VDC

Electrical Connection D-Sup 15 pole. - male

Output Signal 0-10 VDC - logarithmic

Serial Interface RS485: 9.6kBd to 115 kBd, address switch 1-16

Vacuum Connection DN 16 ISO-KF

Model VSP363MV - Pirani

Measurement range 1000 to 1x10-4 mbar - Max. over pressure  4 bar abs.

Accuracy 1000-20 mbar :< 30% from reading
20-2x10-3 mabr : < 10% from reading
< 2x10-3 mbar : < factor 2

Voltage Supply 15 - 30 VDC

Electrical Connection RJ485

Output Signal 0-10 VDC - logarithmic

Reaction Time Max. 200 ms

Vacuum Connection DN 16 ISO-KF
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فشارسنج خلاء
Vacuum Transducer

فشارسنج خاء بالا جهت اندازه گیری فشار مخزن تا 5E-10 میلی بار



Model VSM77D - Pirani / Pening

Measurement range 1000 to 5 x10-9 mbar - Max. over pressure  4 bar abs.

Accuracy 1000-10 mbar : < 30% from reading
10-2x10-3 mabr : < 10% from reading
2x10-3 - 1x10-8 mbar : < 25% from reading

Voltage Supply 20 - 30 VDC

Electrical Connection D-Sup 15 pole. - male

Output Signal 0-10 VDC - logarithmic

Serial Interface RS485: 9.6kBd to 115 kBd, address switch 1-16

Vacuum Connection DN 25 ISO-KF

Model VCC200MA4 - Capacitive

Measurement range 200 to 1x10-1 mbar - Max. over pressure  6 bar abs.

Accuracy ± 0.25% full scale

Voltage Supply 9 - 30 VDC

Electrical Connection M12, 5 pole, male, lockable

Output Signal 4 - 20 mA , two wire - linear

Response Time < 120 ms

Vacuum Connection DN 16 ISO-KF

Model VD84/1 - Portable Pirani

Measurement range 100 to 1x10-3 mbar - Max. over pressure  4 bar abs.

Accuracy 100-20 mbar : < ±30% from reading
20-1x10-2 mabr : < ±10% from reading
< 1x10-2 mbar : < factor 2

Power Supply 9 volt block battery

Electrical Connection Jack for external power supply - 15 VDC

Display LCD 12 mm

Resolution 2-digit plus exponent

Vacuum Connection DN 16 ISO-KF

Model VacuGraph - PC base software

Gauge Support Read out all Thyracont vacuum gauge nad data loggers

Gauge Setting Can set all gauge parameter remotely

Pressure Unit mbar, hPa, Torr, psi, atm, ...

Export Export graphic and data

Online Measurement  track data in real time on your PC

Gas Correction Various gas supported

Setpoint Supported

w
w

w.
id

ea
lv

ac
.ir

1۴



کلمپ استاندارد خلاء
مناسب جهت استفاده با ارینگ الاستومری

بیشترین فشار قابل تحمل : 2,5 بار
دمای کاری : 196- تا 200 درجه

جنس : آلومینیوم

سایز
Size [DN]

A

]mm[

B

]mm[

C

]mm[
کد کالا

Order Code

KF 16/106242161102

KF 257252161103

KF 409070161104

KF 5011390201105

 A 

 B
 

 C 

ISO-KF 20-25 Clamp
WEIGHT: 

A4

SHEET 1 OF 1SCALE:1:2

DWG NO.

TITLE:

REVISIONDO NOT SCALE DRAWING

MATERIAL:

DATESIGNATURENAME

DEBUR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

FINISH:UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
   LINEAR:
   ANGULAR:

Q.A

MFG

APPV'D

CHK'D

DRAWN
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  Outside
Diameter

KF 16

KF 25

KF 40

KF 50

KF16

KF25

KF40

KF50

30mm

40mm

55mm

75mm

O
ut

si
de

 D
ia

m
et

er

ISO KF/NW Fitting Flange Size

ISO KF/NW Fitting SIze

KF/NW ابعاد دهانه استاندارد خلاء

Swing Clamp



کلمپ دوبل آلومینیومی خلاء
مناسب جهت استفاده با ارینگ الاستومری

دمای کاری : 196- تا 200 درجه
جنس : آلومینیوم

سایز
Size

A

]mm[

B

]رزوه[

C

]mm[
کد کالا

Order Code

63 - 10050M824 - 271106

160 - 25052M1027 - 321107

320 - 50065M1232 - 381108

 C 

 B
 

 A 

Double Claw Clamp 63-100
WEIGHT: 

A4

SHEET 1 OF 1SCALE:1:1

DWG NO.

TITLE:

REVISIONDO NOT SCALE DRAWING

MATERIAL:

DATESIGNATURENAME

DEBUR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

FINISH:UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
   LINEAR:
   ANGULAR:

Q.A

MFG

APPV'D

CHK'D

DRAWN

سایز
Size

A

]mm[

B

]رزوه[

C

]mm[
کد کالا

Order Code

250-6361.5M1015 - 271122

500-32075M1227 - 331123

63085M1236 - 441124

کلمپ دوبل فولادی خلاء
مناسب جهت استفاده با ارینگ الاستومری و فلزی

دمای کاری : 0 تا 150 درجه
جنس : فولاد گالوانیزه
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سنتررینگ

جنس ارینگ
FPM : 15- تا 200 درجه  

NBR : 25- تا 120 درجه  

CR : 5- تا 130 درجه  

EPDM : 50- تا 130 درجه  

Silicone :  55- تا 200 درجه  

جنس بدنه : آلومینیوم یا استیل 304

سایز
Size [DN]

A

]mm[

B

]mm[

C

]mm[
کد کالا

آلومینیوم
کد کالا
استیل

KF 101210810011021

KF 161716810021022

KF 252625810031023

KF 404140810041024

KF 505250810051025

ISO-K 636870810061026

ISO-K 100100102810071027

ISO-K 160151153810081028

ISO-K 200211213810091029

ISO-K 250259261810101030

ISO-K 3203133181410111031

* کلیه سنتررینگ ها با ارینگ NBR تحویل داده می شود. در صورت درخواست ارینگ های سیلیکون و وایتون ارائه می گردد.

 C
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ISO-KF 25 CENTRING
WEIGHT: 

A4

SHEET 1 OF 1SCALE:2:1

DWG NO.

TITLE:

REVISIONDO NOT SCALE DRAWING

MATERIAL:

DATESIGNATURENAME

DEBUR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

FINISH:UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
   LINEAR:
   ANGULAR:

Q.A

MFG

APPV'D

CHK'D

DRAWN

w
w

w.
id

ea
lv

ac
.ir

1۷

Center Ring



ISO-KF نیم دهانه خلاء
جنس : استیل 304

سایز
Size [DN]

A

]mm[

B

]mm[

C

]mm[
کد کالا

Order Code

KF 103014301321

KF 163020301322

KF 253028401323

KF 403044.5551324

KF 503057751325

* نیم دهانه در طول های 4 و 5 و 6 سانتی متر و طول های سفارشی نیز تولید می گردد.
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Part3
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سایز
Size [DN]

A

]mm[

B

]mm[

C

]mm[
کد کالا

Order Code

ISO-K 635076951326

ISO-K 1001001081301327

ISO-K 1601001591801328

ISO-K 2001002192401329

ISO-K 2501002672901330

ISO-K 3201003243701331

* نیم دهانه در طول های سفارشی نیز تولید می گردد.

ISO-K نیم دهانه خلاء
A جنس : استیل 304

 

 B 

 C 

Short Flange

Short Flange
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سه راهی خلاء
جنس : استیل 304

سایز
Size [DN]

A

]mm[

B

]mm[

C

]mm[
کد کالا

Order Code

106030101821

168040161822

2510050241823

4013065401824

5014070511823

6317675661824

1002161001001825

 A
 

 
C

 

 B 
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سه راهی تبدیلی خلاء
جنس : استیل 304

سایز
Size [DN]

A

]mm[

B

]mm[

C

]mm[
کد کالا

Order Code

25-16-2510025161841

40-16-4013040161842

40-25-4013040251843

50-16-5014050161844

50-25-5014050251843

50-40-5014050401845
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چهار راهی خلاء
جنس : استیل 304

سایز
Size [DN]

A

]mm[

B

]mm[

C

]mm[
کد کالا

Order Code

KF 106030101921

KF 168040161922

KF 2510050241923

KF 4013065401924

KF 5014070511925

 A 

 
C

 

 B
 

IdealVac-P101208
WEIGHT: 

A4

SHEET 1 OF 1SCALE:1:2

DWG NO.

TITLE:

REVISIONDO NOT SCALE DRAWING

MATERIAL:

DATESIGNATURENAME

DEBUR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

FINISH:UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
   LINEAR:
   ANGULAR:

Q.A

MFG

APPV'D

CHK'D

DRAWN

* چهار راهی خاء در سایزهای ISO63  الی ISO630 تولید می گردد.
* چهار راهی تبدیلی در سایز های مختلف تولید می گردد.

* شش راهی خاء در سایز های مختلف تولید می گردد.
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زانویی استاندارد خلاء
جنس : استیل 304

سایز
Size [DN]

A

]mm[

B

]mm[

C

]mm[
کد کالا

Order Code

KF 103010301721

KF 164016301722

KF 255024401723

KF 406540551724

KF 507051751725

ISO-K 638866951726

ISO-K 1001081001301727

ISO-K 1601381531801728

ISO-K 2001782132401729
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تبدیلی استاندارد خلاء
جنس : استیل 304 یا آلومینیوم

سایز
Size

A

]mm[

B

]mm[

C

]KF[
کد کالا

آلومینیوم
کد کالا
استیل

30401014011421تیدیلی 10/25

30401614021422تبدیلی 16/25

30551014031423تبدیلی 10/40

30551614041424تبدیلی 16/40

30552514051425تبدیلی 25/40

30751014061426تبدیلی 10/50

30751614071427تبدیلی 16/50

30752514081428تبدیلی 25/50

30754014091429تبدیلی 40/50

1430-509516تبدیلی 16/63

1431-509525تبدیلی 25/63

1432-509540تبدیلی 40/63

1433-509550تبدیلی 50/63

1434-5013016تبدیلی 16/100

1435-5013025تبدیلی 25/100

1436-5013040تبدیلی 40/100

1437-5013050تبدیلی 50/100

1438-5013063تبدیلی 63/100

* تبدیلی خاء در سایزهای ISO160  الی ISO630 تولید می گردد.
* تبدیلی در طول های مختلف تولید می گردد.

 B 
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لوله خرطومی خلاء

سایز
Size [DN]

A

]mm[

B

]mm[

C

]mm[
کد کالا

Order Code

KF 10100010301521

KF 16100016301522

KF 25100024401523

KF 40100040551524

KF 50100051751525

ISO-K 63100070951526

ISO-K 1005001021301527

ISO-K 1605001531801528

ISO-K 2005002132401529

* طول های سفارشی کمتر از یک متر ، در محاسبه قیمت یک متر حساب می گردد.

جنس : استیل 304
فشار کاری :  7-10 میلی بار

دمای کاری : 196- تا 300 درجه ساتنی گراد

 A 

 
C

 
 

B 

These KF-50 Bellows Flex Coupling vacuum fittings follow ISO-KF standards and have a flange size of NW-50. They are commonly used to build foreline vacuum plumbing and process systems.  They are often called quick flange fittings because they are quick to assemble. A circumferential clamp and centering ring form the vacuum seal between the connecting flanges (please see top right figure - click to enlarge). The centering ring contains a rubber elastomer o-ring. The standard sizes for quick flange fittings are KF-10, KF-16, KF-25, KF-40, and KF-50 with flange sizes NW-10, NW-16, NW-25, NW-40, and NW-50, respectively. They are made of corrosive resistant stainless steel. Includes SolidWorks mate reference to snap to all other Ideal Vacuum KF fittings.

IdealVac-P101240 (2)
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Material <not specified>
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دهانه بسته خلاء
فشار کاری : 2,5 بار تا 7-10 میلی بار 

دمای کاری : 196- تا 300 درجه
جنس : آلومینیوم یا استیل 304

سایز
Size [DN]

A

]mm[

B

]mm[

C

]mm[
کد کالا

آلومینیوم 
کد کالا
استیل

103012.2516011621

163017.2516021622

254026.2516031623

405541.2516041624

507552.4516051625

6395701216061626

1001301021216071627

1601801531216081628

2002402131216091629

2502902611216101630

3203703181716111631

دهانه بسته سوراخ یک اینچ خلاء
فشار کاری : 2,5 بار تا 7-10 میلی بار 

دمای کاری : 196- تا 300 درجه
جنس : استیل 304

سایز
Size

قطر بیرونی
]mm[

ارتفاع
]mm[

کد کالامهره
Order Code

1Inch3954M81681

 A  C
  B 
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سرشلنگی خلاء
جنس : استیل 304 یا آلومینیوم

سایز
Size [DN]

A

]mm[

B

]mm[

C

]mm[
کد کالا

آلومینیوم
کد کالا
استیل

KF 104083012011221

KF 164083012021222

KF 254084012031223

KF 404085512041224

KF 504087512051225

KF 1040103012061225

KF 1640103012071226

KF 2540104012081226

KF 4040105512091228

KF 5040107512101229

KF 1040123012111230

KF 1640123012121231

KF 2540124012131232

KF 4040125512141233

KF 5040127512151234

 A
 

 B 

 C 
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فیدترو آمپر پایین خلاء

تعداد پین
Pin No.

قطر پین

]mm[

دهانه

]DN[

جریان

]A[
کد کالا

Order Code

411632021

41.525102022

712532023

71.525102024

1014032025

101.540102026

1914032027

191.540102028

2414032029

241.540102030

3215032031

321.550102032

451.550102033

5215032034

521.550102035

* فیدترو جریان بالا و ولتاژ بالا طبق سفارش تولید می گردد.

جنس بدنه : استیل 304
جنس رسانا : استیل

نوع عایق : شیشه
ولتاژ کاری : 300 ولت

Electrical Feedthrough
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پنجره دید خلاء
جنس : استیل 304

جنس شیشه : شیشه معمولی ، شیشه ایمنی ، پیرکس ، کوارتز و ...

سایز
Size [DN]

MaterialA

]mm[
کد کالا

Order Code

KF 25Glass262121

KF 40Glass412121

KF 50Glass522122

KF 63Glass722123

ISO-K 100Glass1042124

ISO-K 160Glass1532125

ISO-K 200Glass2102126

KF 25Glass262127

KF 40Glass412128

KF 50Glass522129

KF 60Glass722130

ISO-K 100Glass1042131

ISO-K 160Glass1532132

ISO-K 200Glass2102133

KF 25Pyrex262134

KF 40Pyrex412135

KF 50Pyrex522136

ISO-K 63Pyrex722137

KF 25Quarts262138

KF 40Quarts412139

KF 50Quarts522140

ISO-K 63Quarts742141

 A 

Sight View ISO-K 160
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فشارسنج عقربه ای خلاء
جنس : استیل 304

ابعاد صفحه : 6 سانتی متر
میزان خاء : 5-10 میلی بار

 فشار
[bar]

سایز دهانه
]DN[

کد کالا
Order Code

1102721- تا 0

1102722- تا 1.5

1102723- تا 3

1102724- تا 5

1102724 تا 3

* دقت فشارسنج های عقربه ای خاء در حد دهم بار می باشد و تنها به عنوان شاهد در سیستم ها جهت ایمنی بیشتر و سیستم هایی که به خاء بالا 
نیاز ندارد جهت کنترل خاء استفاده می گردد.

روشنایی محفظه
جنس :  آلومینیوم

LED : سیستم روشنایی
ولتاژ کاری : 12 ولت

سایز
Size [DN]

رنگ نور
Light Color

توان
[W]

کد کالا
Order Code

KF 25Yellow32711

KF 25White32712

KF 40Yellow52713

KF 40White52714

KF 50Yellow72715

KF 50White72716

ISO-K 63Yellow102717

ISO-K 63White102718

Vacuum Chamber Lighting

Vacuum Dial Gauge

w
w

w.
id

ea
lv

ac
.ir

2۸



شیر دستی خلاء
جنس : استیل 304

فشار کاری :  7-10 میلی بار
(Bellows( نوع عایق بندی : خرطومی استیل

سایز
Size [DN]

A

]mm[

B

]mm[

دبی

]l/s[
کد کالا

Order Code

KF 164010252322

KF 2550114142323

KF 4065163452324

KF 5070180802325

 B
 

 A 
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شیر تمام فلزی خلاء

جنس : استیل 304
فشار کاری :  10-10 میلی بار

(Bellows( نوع عایق بندی : خرطومی استیل

سایز
Size [DN]

A

]mm[

B

]mm[

دبی

]l/s[
کد کالا

Order Code

ISO-CF 163810452352

ISO-CF 2550114142353

ISO-CF 4063163452354

ISO-CF 5070180802355

ISO-CF 631052461602356

ISO-CF 1001653203002357

 B
 

 A 

Manual Angle Valve

All Metal Valve



شیر الکتروپنوماتیک خلاء
جنس : استیل 304 - آلومینیوم

فشار کاری :  8-10 میلی بار
(Bellows( نوع عایق بندی : خرطومی استیل

مناسب جهت استفاده در اتاق میز
normaly closed

سرویس دوره ای بعد از 2,000,000 بار چرخه باز و بسته شدن

سایز
Size [DN]

A

]mm[

B

]mm[

دبی

]l/s[
کد کالا

آلومینیوم
کد کالا
استیل

KF 1640103524122422

KF25501141424132423

KF 40651634524142424

KF 50701808024152425

ISO-K 638819616024162426

ISO-K 10010830030024172427

ISO-K 16013831580024182428

 B
 

 A 

شیر زاویه ای کنترلی خلاء
جنس : استیل 304 - آلومینیوم

فشار کاری :  8-10 میلی بار
(Bellows( نوع عایق بندی : خرطومی استیل

مناسب جهت استفاده در اتاق میز
normaly closed

سرویس دوره ای بعد از 2,000,000 بار چرخه باز و بسته شدن

سایز
Size [DN]

A

]mm[

B

]mm[

دبی

]l/s[
کد کالا

آلومینیوم
کد کالا
استیل

1640183524412451

25501941424422452

40652434524432453

50702608024452454

Electro-Pneumatic Angle Valve

Vacuum Control Valve

 B
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شیر توپی خلاء
جنس : استیل 304

فشار کاری :  5-10 میلی بار
نوع عایق بندی : تفلونی

مناسب جهت استفاده در اتاق میز
سرویس دوره ای بعد از 20,000 بار چرخه باز و بسته شدن

مناسب جهت استفاده در خاء بالا و فشار بالا تا 1,5 بار

سایز
Size [DN]

A

]mm[

B

]mm[
کد کالا

Order Code

10100302521

16110302522

25130402523

40160552524

50185752525

 B 

 A
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شیر توپی الکتروپنوماتیک خلاء
جنس : استیل 304

فشار کاری :  5-10 میلی بار
نوع عایق بندی : تفلونی

مناسب جهت استفاده در اتاق میز
سرویس دوره ای بعد از 20,000 بار چرخه باز و بسته شدن

مناسب جهت استفاده در خاء بالا و فشار بالا تا 1,5 بار
عملگر الکتروپنوماتیکی

سایز
Size [DN]

A

]mm[

B

]mm[
کد کالا

Order Code

10100302541

16110302542

25130402543

40160552544

50185752545

Vacuum Ball Valve

Electro-Pneumatic Ball Valve

 B 

 A
 



شیر پروانه ای الکتروپنوماتیک خلاء
جنس : استیل 304

فشار کاری :  8-10 میلی بار
نوع عایق بندی : سیلیکون

مناسب جهت استفاده در اتاق میز
سرویس دوره ای بعد از 3000 بار چرخه باز و بسته شدن

عملگر الکتروپنوماتیک

سایز
Size [ISO]

A

]mm[

B

]mm[
کد کالا

Order Code

63130382626

100165382627

160225382628

200285382629

250335382630

320425382631

 A  B 

Electro-Pneumatic Butterfly Valve
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شیر هوا دهی - سوزنی خلاء 
جنس : استیل 304  و آلومینیوم

میزان خاء : 5-10 میلی بار
مواد در معرض خاء : استیل - PTFE - الاستومر NBR - آلومینیوم

سایزنوع شیر
]DN[

کد کالا
Order Code

102821شیر هوا دهی ساده

102822شیر هوا دهی فیلتر دار

102823شیر سوزنی ساده

102824شیر سوزنی مدرج

102825شیر سوزنی کنترلی
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شیر هوا دهی برقی خلاء 
جنس : استیل 304  و آلومینیوم

میزان خاء : 5-10 میلی بار
مواد در معرض خاء : استیل - الاستومر NBR - آلومینیوم

سایزنوع شیر
]DN[

کد کالا
Order Code

 Magnetic Vent102831

Straight Magnetic Valve102832

Angle Magnetic Valve102833

Manual Vent Valve

Magnetic Vent Valve



پمپ دیفیوژن
جنس : استیل 304  

سایز
Size [ISO]

سرعت تخلیه

]lit/s[

فشار نهایی

]mbar[

توان مصرفی

]KW[
littr - حجم روغن

Oil Capacity
کد کالا

Order Code

ISO6310010 -60.50.053111
ISO10020010 -60.50.13112
ISO16075010 -61.30.253113
ISO250190010 -61.513115
ISO320350010 -63*1.51.53116

Diffusion Pump
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ترپ سرد دیفیوژن
جنس : استیل 304  و مس
مایع خنک کننده : آب سرد

سایز
Size [ISO]

A

]mm[
کد کالا

Order Code

63952221

1001302222

1601802223

2002402224

2502902225

3203702226

* ترپ سرد در سایز ها و طرح های مختلف طبق درخواست کاربر طراحی و تولید می گردد.

 A 

trap iso f 160
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فیلتر خروجی پمپ روتاری
جنس : استیل 304  

از این ترپ ها برای جذب و مهار بخار روغن خروجی از پمپ استفاده می گردد.

سایز
Size [ISO]

کد کالا
Order Code

KF162921

KF252922

KF402923

KF502924

Diffusion Trap

Rotary Trap



بوته لایه نشانی تبخیری خلاء 
مدل

Model
جنس

Material
ابعاد

Dimention  (L * W * T ) mm
کد کالا

Order Codeتصویر

Mo315BMo100 ×15×0.33211

Mo310BMo100 ×10×0.33212

Mo210BMo100 ×10×0.23213

Mo-BoxMo100 ×15×0.33214

Mo217CMo100 ×17×0.23215

Mo317CMo100 ×17×0.33216

W215AW100 ×15×0.23217

W215BW100 ×15×0.23218

W315BW100 ×15×0.33219

W210BW100 ×10×0.23220

W120BW45 ×20×0.13221

W313BW50 ×13×0.33222

W213BW50 ×13×0.23223

Vacuum Evaporation Boat
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بوته لایه نشانی تبخیری خلاء 

سیم و ورق تنگستن و مولیبدن

* ورق تنگستن و مولیبدن خالص در سایز های غیر سایز های موجود ، طبق سفارش تهیه می گردد.

قطر سیمجنس سیم
]mm[

کد کالا
Order Code

W-Wire 0.9 - 0.7 - 0.5 - 0.3 - 0.1Call

WAl0.4Call

Mo-Wire1 - 0.9 - 0.8 - 0.5 - 0.3Call

Mo-Plate0.5 - 0.3 - 0.2 - 0.1Call
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مدل
Model

جنس
Material

ابعاد
Dimention  (L * W * T ) mm

کد کالا
Order Codeتصویر

W113BW50 ×13×0.13224

W-BasketW100 ×15×0.33225

W-SP1W100 ×10×0.33226

W-SP2W100 ×10×0.23227

Vacuum Evaporation Boat

W & Mo Wire And Plate



کد کالاDetailsشرح
Order Code

Single Channel Quartz Crystal Thickness Meter3311 ضخامت سنج تک کاناله

Double Channels Quartz Crystal Thickness Meter3312ضخامت سنج دوکاناله

USB+ضخامت سنج تک کانالهSingle Channel Quartz Crystal Thickness Meter+USB3313

USB+ضخامت سنج دوکانالهDouble Channels Quartz Crystal Thickness Meter+USB3314

LCD+ضخامت سنج تک کانالهSingle Channel Quartz Crystal Thickness Meter+Display3315

LCD+ضخامت سنج دوکانالهDouble Channels Quartz Crystal Thickness Meter+Display3316

USB+LCD+ضخامت سنج تک کانالهSingle Channel Quartz Crystal Thickness Meter+USB+Display3317

USB+LCD+ضخامت سنج دوکانالهDouble Channels Quartz Crystal Thickness Meter+USB+Disply3318

Crystal Holder3319هلدر ضخامت سنج

3.5Inch Color Touch Screen Dispaly For QCM3320نمایشگر ضخامت سنج

6MHz 6کریستال ضخامت سنجMHz Quarts Crystal3321

Copmputer Software3322نرم افزار کامپیوتر ضخامت سنج

Interface Computer Cable3323 کابل رابط کامپیوتر ضخامت سنج

ضخامت سنج کریستالی 
Quartz Crystal Thickness Meter

ضخامت سنج کریستالی برای اندازه گیری ضخامت لایه های نازک بصورت 
همزمان در دستگاه لایه نشانی تبخیری مورد استفاده قرار می گیرد .

اصول کار آن بر اساس تغییر فرکانس نوسان کریستالی از جنس کوارتز 
در حین لایه نشانی می باشد . با اندازه گیری تغییرات ، نرخ لایه نشانی و 

میزان لایه نشانده شده قابل اندازه گیری می باشد.

Features مشخصات

Real Time Thickness Rate نمایش همزمان نرخ لایه نشانی

Real Time Thickness Metering نمایش همزمان میزان لایه نشانی

2 Channels Thickness Meter دارای حداکثر 2 کانال

Simple User Interface رابط کاربری بسیار آسان

Input Voltage 15-30 VDC تغذیه از 15 تا 30 ولت

RS485 port for connecting to PC or PLC PLC جهت اتصال به کامپیوتر یا RS485 داراری رابط

3.5inch color touch screen display مجهز به نمایشگر لمسی رنگی ۳.۵ اینچی 

Highly Accurate دقت اندازه گیری بالا

Small Display and USB port ( Some Model ) مجهز به نمایشگر LCD روی دستگاه و پورت USB )بعضی مدل ها(
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کریستال ضخامت سنج

Feauture

MHz 6Marking Frequencyفرکانس عامت گذاری

5.983MHzNominal Frequencyفرکانس اسمی

7KHz@25oCAdjustment  Tolerance±تلرانس

13.97mm±0.03mmDiameterقطر

15Ω≤Resonance Resistanceمقاومت رزونانس

AT-CUTCrystal Cuttingبرش کریستال

25oC ~ 75oCOperating Temperatureدمای کاری

Gold(Au) / Chrome(CrElectrode Materialجنس الکترود

anchors 2Appearanceظاهر

20oC ~ 85oCStorage Temperature-دمای نگهداری

RH 30 ~  50%Storage Humidityرطوبت نگهداری
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Quartz Crystal



جدول تبدیل واحد های مورد استفاده در خلاء

نمودار فشار بخار تعدادی از فلزات
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